
TSD 500
V-WINCHESTER -  GLATT

TSD 500
RAL 9010 -  WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

TSD REV.4 - JUN 2022
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Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35  SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSD 500

Höhe der Paneele:

TSD 500 TECSEDO  SAFE Dual

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

GLATT
45 µm Super

Polyester
Mehrschichtig HD+

POLYGRAIN
25µm 

Polyamid
RAL
7016

RAL
9016

SANDGRAIN
35µm Super

Polyester Wrinkled
RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007



TSD 610
V-MAHOGANY - GLATT

TSD 610
RAL 9002-  WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

TSD REV.4 - JUN 2022

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

 
5.45 Kg/m
5.95 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35 SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

TSD 610

Höhe der Paneele:

TSD 610 TECSEDO  SAFE Dual

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

GLATT

POLYGRAIN

SANDGRAIN

25µm 
Polyamid

35µm Super
Polyester Wrinkled

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

STANDARD
GREY

V-GOLDEN V-DARKRAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
8017

RAL
7016

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
7016

RAL
9016

RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
9007



TSL 500

Höhe der Paneele:

Technisches Datenblatt

TSL REV.4 - JUN 2022

4.60 Kg/m
5.00 Kg/m
4.85 Kg/m

±5%
125 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35  SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSL 500 TECSEDO  SAFE Line

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

GLATT
45 µm Super

Polyester
Mehrschichtig HD+

POLYGRAIN
25µm 

Polyamid
RAL
7016

RAL
9016

SANDGRAIN
35µm Super

Polyester Wrinkled
RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007

TSL 500
RAL 6009 -  WOODGRAIN

TSL 500
RAL 9006 -  WOODGRAIN



Höhe der Paneele:

TSL 610

TSL 610
V-MAHOGANY - GLATT

TSL 610
RAL 9010-  WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

TSL REV.4 - JUN 2022

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

 
5.45 Kg/m
5.95 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35 SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

TSL 610 TECSEDO  SAFE Line

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

GLATT

POLYGRAIN

SANDGRAIN

25µm 
Polyamid

35µm Super
Polyester Wrinkled

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

STANDARD
GREY

V-GOLDEN V-DARKRAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
8017

RAL
7016

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
7016

RAL
9016

RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
9007



TSM 500

TSM 500 / K

Höhe der Paneele:

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

4.60 Kg/m
5.00 Kg/m
4.85 Kg/m

±5%
125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
ST WG P25 & P5 
POLY POLY 25 
WG GL P45 & P35  SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9006

RAL
6009

STANDARD
GREY

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

Technisches Datenblatt

RAL
9010

RAL
9002

RAL
8014

STANDARD
GREY

STUCCO

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

*

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

5μm  Lackierbares Primer

TSM REV.4 - JUN 2022

GLATT
45 µm Super

Polyester
Mehrschichtig HD+

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

POLYGRAIN
25µm 

Polyamid
RAL
7016

RAL
9016

SANDGRAIN
35µm Super

Polyester Wrinkled
RAL
7016

TSM 500
TSM/K 500 TECSEDO  SAFE Micro

TSM/K 500
V-GOLDEN - WOODGRAIN

TSM 500
RAL 9010 -  STUCCO

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
8017

RAL
9007

RAL
9006

RAL
6009

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar



Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

5.45 Kg/m
5.95 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm
101 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
ST WG P25 & P5 
POLY POLY 25 
WG GL P45 & P35 SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Höhe der Paneele:

TSM 610

TSM 610 / K

Technisches Datenblatt

STANDARD
GREY

STUCCO

ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

TSM REV.4 - JUN 2022

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

GLATT

POLYGRAIN

SANDGRAIN

25µm 
Polyamid

RAL
7016

RAL
9016

35µm Super
Polyester Wrinkled

RAL
7016

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

TSM 610
TSM/K 610 TECSEDO  SAFE Micro

TSM/K 610
RAL 7016 - SANDGRAIN

TSM 610
RAL 9010 -  STUCCO

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9006

STANDARD
GREY

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
6005

RAL
7016

RAL
8017

RAL
9007

RAL
9006

RAL
9010

RAL
9002

RAL
8014

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

25µm Polyester

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER



4.60 Kg/m
4.85 Kg/m

±5%
125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5 
WG P45 
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

TSQ 500

TSQ 500 / K

Höhe der Paneele: Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

TSQ REV.4 - JUN 2022

Technisches Datenblatt

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSQ 500
TSQ/K 500 TECSEDO  SAFE Quadro

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007

TSQ/K 500
V-MAHOGANY- WOODGRAIN

TSQ 500
V-GOLDEN - WOODGRAIN



5.45 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm
101 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5 
WG P45 
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

TSQ 610 / K

TSQ 610

Höhe der Paneele:

TSQ REV.4 - JUN 2022

Technisches Datenblatt

RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSQ 610
TSQ/K 610 TECSEDO  SAFE Quadro

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

RAL 7016 - WOODGRAIN
TSQ 610
RAL 9002 - WOODGRAIN

TSQ/K 610

RAL
6005

RAL
8017

RAL
7016

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007



4.60 Kg/m
±5%

125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

‘

TSR REV. 4 – JUN 2022

TSR/K V16 500
RAL 6005 -  STUCCO

TSR V16 500
RAL 9006 -  GLATT

V16

Gewicht der Paneele
ST GL P25 & P5 
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische IsolierungdB

GLATT

RAL
9010

RAL
9002

RAL
8014

STANDARD
GREY

STUCCO

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

*

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

5μm  Lackierbares Primer

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", 
empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der 
Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passenste Feder 
zu ermitteln. 

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSR V16 500 /K

Höhe der Paneele:

TSR V16 500 /K

pech 16

                        100,85                 100,85              100,85                99,5

Höhe der Paneele:

TSR V16 500TSR V16 500

pech 16

                                   125                            125                       124,5

TSR V16 500
TSR/K V16 500 TECSEDO  SAFE Rake

RAL
8017

RAL
6005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
6009

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere RAL 

Farben verfügbar
RAL
7016

RAL 
9002

RAL 
9006

RAL 
9007

RAL 
9010

RAL 
7016

RAL 
7016

RAL 
7035

RAL 
9002

RAL 
9006

RAL 
9007

RAL 
9010

RAL 
1013

Für andere 
Modelle und 

Farben 
kontaktieren 
Sie uns bitte

25µm Polyester



4.60 Kg/m
±5%

125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele
ST GL P25 & P5 
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische IsolierungdB

TSR 500

TSR 500 / K

Höhe der Paneele:

TSR/K V8 500
RAL 9007 -  STUCCO

TSR V8 500
RAL 9002 -  GLATT

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

Technisches Datenblatt

pech

V8

TSR V8 500
TSR/K V8 500 TECSEDO  SAFE Rake

TSR REV. 4 – JUN 2022

GLATT

RAL
9010

RAL
9002

RAL
8014

STANDARD
GREY

STUCCO

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

*

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

5μm  Lackierbares Primer

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

RAL
8017

RAL
6005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
6009

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere RAL 

Farben verfügbar
RAL
7016

RAL 
9002

RAL 
9006

RAL 
9007

RAL 
9010

RAL 
7016

RAL 
7016

RAL 
7035

RAL 
9002

RAL 
9006

RAL 
9007

RAL 
9010

RAL 
1013

Für andere 
Modelle und 

Farben 
kontaktieren 
Sie uns bitte

25µm Polyester



TSR V16 555
TSR/K V16 555

Technisches Datenblatt

 100,85                 100,85                 100,85                    120,8

TSR V16 555 /K

Höhe der Paneele: 555±1.5mm

583±1.5mm

125                            125                               152

TSR V16 555

Höhe der Paneele: 555±1.5mm

583±1.5mm

TSR/K V16 555
RAL 8017- STUCCO

TSR V16 555
RAL 9010 - GLATT

V16

40 mm

55
5 

m
m

Gewicht der Paneele:
ST LI P25 
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische IsolierungdB

5.03 Kg/m
±5%

125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

555 REV.2 - OCT 2020



5.45 Kg/m
±5%

122 mm
101 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

‘

TSR REV. 4 – JUN 2022

TSR/K V16 610
RAL 9002 - GLATT

TSR V16 610
RAL 7016 STUCCO V16

Gewicht der Paneele
ST GL P25 & P5 
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische IsolierungdB

GLATT

RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE

STANDARD
GREY

STUCCO

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", 
empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der 
Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passenste Feder 
zu ermitteln. 

Technisches Datenblatt

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSR V16 610

Höhe der Paneele:

638 ±1,5mm

pech 16

                                  122                            122                           122                        121,5

Höhe der Paneele:

TSR V16 610 /K

638 ±1,5mm

pech 16

                          100,85              100,85               100,85              100,85                 99,5

TSR V16 610
TSR/K V16 610 TECSEDO  SAFE Rake

25µm Polyester

RAL 
7016

RAL 
9002

RAL 
9006

RAL 
9007

RAL 
9010

Für andere 
Modelle und 

Farben 
kontaktieren 
Sie uns bitte

RAL
9010

RAL
9002

RAL
8014

RAL
6005

RAL
7016

RAL
8017

RAL
9006

RAL
9007

Other RAL colours are 
available on request, subject 

to minimum quantities



5.45 Kg/m
±5%

122 mm
101 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele
ST GL P25 & P5 
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische IsolierungdB

‘

TSR 610

TSR 610 / K

Höhe der Paneele:

TSR V8 610
RAL 9010 - GLATT

TSR/K V8 610
RAL 6005 -  STUCCO

‘

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

Technisches Datenblatt

pech

V8

TSR V8 610
TSR/K V8 610 TECSEDO  SAFE Rake

TSR REV. 4 – JUN 2022

GLATT

RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE

STANDARD
GREY

STUCCO

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

25µm Polyester

RAL 
7016

RAL 
9002

RAL 
9006

RAL 
9007

RAL 
9010

Für andere 
Modelle und 

Farben 
kontaktieren 
Sie uns bitte

RAL
9010

RAL
9002

RAL
8014

RAL
6005

RAL
7016

RAL
8017

RAL
9006

RAL
9007

Other RAL colours are 
available on request, subject 

to minimum quantities



TSS 500

Höhe der Paneele:

TSS 500
V-GOLDEN - WOODGRAIN

TSS 500
RAL 9016 -  POLYGRAIN

Technisches Datenblatt

TSS REV.4 - JUN 2022

4.60 Kg/m
5.00 Kg/m
4.85 Kg/m

±5%
125 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35  SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSS 500 TECSEDO  SAFE Supra

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

GLATT
45 µm Super

Polyester
Mehrschichtig HD+

POLYGRAIN
25µm 

Polyamid
RAL
7016

RAL
9016

SANDGRAIN
35µm Super

Polyester Wrinkled
RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007



TSS 610

Höhe der Paneele:

Technisches Datenblatt

TSS REV.4 - JUN 2022

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

 

5.45 Kg/m
5.95 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35 SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

TSS 610 TECSEDO  SAFE Supra
TSS 610
RAL 8014 - WOODGRAIN

TSS 610
RAL 9002-  WOODGRAIN

GLATT

POLYGRAIN

SANDGRAIN

25µm 
Polyamid

35µm Super
Polyester Wrinkled

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

STANDARD
GREY

V-GOLDEN V-DARKRAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
8017

RAL
7016

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
7016

RAL
9016

RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
9007



TST 500 / K

TST 500

Höhe der Paneele:

TST/K 500
V-DARK -  GLATT

TST 500
9002 -  WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

4.60 Kg/m
5.00 Kg/m
4.85 Kg/m

±5%
125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35  SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

TST REV.3 - OCT 2020

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TST 500
TST/K 500 TECSEDO  SAFE Twin

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

GLATT
45 µm Super

Polyester
Mehrschichtig HD+

POLYGRAIN
25µm 

Polyamid
RAL
7016

RAL
9016

SANDGRAIN
35µm Super

Polyester Wrinkled
RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007



TST 610

TST 610 / K

Höhe der Paneele:

TST/K 610
PRIMER, STANDARD GREY -  WOODGRAIN

TST 610
RAL 9010 -  WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

TST REV.4- JUN2022

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

 
5.45 Kg/m
5.95 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm
101 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35 SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

TST 610
TST/K 610 TECSEDO  SAFE Twin

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

GLATT

POLYGRAIN

SANDGRAIN

25µm 
Polyamid

35µm Super
Polyester Wrinkled

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

STANDARD
GREY

V-GOLDEN V-DARKRAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
8017

RAL
7016

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
7016

RAL
9016

RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
9007



Höhe der Paneele:

TSV 500

TSV 500 / K

TSV/K 500
V-DARK -  WOODGRAIN

TSV 500
RAL 9006-  WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

4.60 Kg/m
5.00 Kg/m
4.85 Kg/m

±5%
125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35  SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

TSV REV.4 - JUN 2022

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TSV 500
TSV/K 500 TECSEDO  SAFE eVo

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

GLATT
45 µm Super

Polyester
Mehrschichtig HD+

POLYGRAIN
25µm 

Polyamid
RAL
7016

RAL
9016

SANDGRAIN
35µm Super

Polyester Wrinkled
RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007



TSV 555
TSV/K 555

TSV/K 555
RAL 9016 POLYGRAIN 

TSV 555
RAL 9002 - WOODGRAIN

TSV 555

Höhe der Paneele: 555±1.5mm

583±1.5mm
272,5mm

Höhe der Paneele: 555±1.5mm

583±1.5mm

100,85 100,85 100,85120,8                 100,9                   100,9                  100,9                     126,4

TSR V16 555 /K

Modulo del pannello: 555±1.5mm

TSV 555 / K

125                            125                                   152

100,85               100,85                100,85                   120,8

40 mm

55
5 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 
POLY POLY 25 
WG  P35 
LI  P35
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische IsolierungdB

555 REV.2 - OCT 2020

5.03 Kg/m
5.45 Kg/m
4,75 Kg/m
5.30 Kg/m

±5%
125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

Technisches Datenblatt



Höhe der Paneele:

TSV 610

TSV 610 / K

TSV/K 610
V-WINCHESTER - GLATT

TSV 610
RAL 9010 -  WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

TSV REV.4 - JUN 2022

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

 
5.45 Kg/m
5.95 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm
101 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35 SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

TSV 610
TSV/K 610 TECSEDO  SAFE eVo

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

GLATT

POLYGRAIN

SANDGRAIN

25µm 
Polyamid

35µm Super
Polyester Wrinkled

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

STANDARD
GREY

V-GOLDEN V-DARKRAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
8017

RAL
7016

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
7016

RAL
9016

RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
9007



Höhe der Paneele:

TSX 500 / K

TSX 500

Technisches Datenblatt

TSX REV.4 - JUN 2022

4.60 Kg/m
5.00 Kg/m
 4.85 Kg/m

±5%
125 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

50
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35  SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. 

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

TECSEDO  SAFE eXtraTSX 500
TSX/K 500

TSX/K 500
V-DARK -  WOODGRAIN

TSX 500
RAL 9010-  WOODGRAIN

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

WOODGRAIN

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

25μm Polyester
ANDERE
FARBEN

STANDARD
FARBEN

5μm  Lackierbares Primer
RAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

STANDARD
GREY

GLATT
45 µm Super

Polyester
Mehrschichtig HD+

POLYGRAIN
25µm 

Polyamid
RAL
7016

RAL
9016

SANDGRAIN
35µm Super

Polyester Wrinkled
RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
6005

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
9007



TSX 555
TSX/K 555

TSX/K 555
RAL 7016 - POLYGRAIN

TSX 555
RAL 9010 - WOODGRAIN

Technisches Datenblatt

583±1.5mm

100,85 100,85 100,85

Höhe der Paneele: 555±1.5mm

TSX 555 / K

TSX 555

Höhe der Paneele: 555±1.5mm

583±1.5mm

100,85               100,85                100,85                   120,8

125                            125                             152

40 mm

55
5 

m
m

Gewicht der Paneele:
ST P25
WG P25 
POLY POLY 25 
WG  P35 
LI  P35
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)
Rippe (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische IsolierungdB

5.03 Kg/m
5.03 Kg/m
5.45 Kg/m
4,75 Kg/m
5.30 Kg/m

±5%
125 mm
100 mm

<0.022

0.50

25

555 REV.2 - OCT 2020



TSX/K 610
RAL 7016 -  POLYGRAIN

TSX 610
RAL 9002-  WOODGRAIN

TSX 610

TSX 610 / K

Höhe der Paneele:

AFE eXtra

Technisches Datenblatt

TSX REV.4 - JUN 2022

TECSEDO behält sich das Recht vor bei Bedarf, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten anzuwenden. 

 
5.45 Kg/m
5.95 Kg/m
5.75 Kg/m

±5%
122 mm

<0.022

0.50

25

40 mm

61
0 

m
m

Gewicht der Paneele:
WG P25 & P5
POLY  POLY25 
WG GL P45 & P35 SAND
Toleranz Gewicht
Rippe (Standard)

λ

K

I (ISO 717)
Akustische Isolierung dB

Das Gewicht der Paneele ist indikativ.
Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen 
produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim 
Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im 
Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt 
Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase 
zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln. ‘

TSX 610
TSX/K 610 TECSEDO  SAFE e

PRÄGUNG VERKLEIDUNG TYP FARBEN
AussenseiteAussenseiteAussenseiteAussenseite

* *Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und 
Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.

FARBEN 25μm PolyesterINNENSEITE
RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

RAL
9002
Glatt

RAL
9010
Glatt

GLATT

POLYGRAIN

SANDGRAIN

25µm 
Polyamid

35µm Super
Polyester Wrinkled

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

WOODGRAIN

25μm Polyester

45 µm Super
Polyester

Mehrschichtig HD+

5μm  Lackierbares Primer

STANDARD
FARBEN

ANDERE
FARBEN

STANDARD
GREY

V-GOLDEN V-DARKRAL
8014

RAL
9010

RAL
9002

RAL
6005

RAL
8017

RAL
7016

RAL
9006

Auf Anfrage, für geringe 
Mengen, sind auch andere 

RAL Farben verfügbar

RAL
7016

RAL
9016

RAL
7016

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

V-GOLDEN V-DARK V-MAHOGANYV-WENGÈ V-WINCHESTER

RAL
9007
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